
DIMENSIONES

  Lista de elementos
- Torre de 1,50 m. - 2 Ud.
- Techo - 2 Ud.,
- Tobogán 1.50 m - 1 Ud.,
- Tobogán tubular de 2,00 m - 1 Ud
- Túnel de unión torres (L1200) - 1 Ud 
- Escalera con pasamanos 1.50 m - 1 Ud., 
- Rampa arco 1.50 m - 1 Ud, 
- Barra de bomberos 1.50 m - 1 Ud.
- Arco de subida - 1 Ud.
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Liny polipropylenowe z rdzeniem stalow

- Construcción realizada en acero galvanizado y pintado al horno.
- Techo y barandillas fabricadas en paneles de HDPE de colores.
- Suelo antideslizante - fabricado en plástico.
- Cuerdas de polipropileno con alma de acero, sujetadores de alto impacto.wa. 
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Strefa bezpieczeńZona de seguridad

Toboagán tubular de acero inoxidable
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FICHA PRODUCTO

NOTA!
La producción de nuestros productos está sujeta a procesos continuos de mejora de la calidad y controles de seguridad, por lo tanto, 
los dibujos presentados son ilustrativos por naturaleza, y la apariencia real de los dispositivos presentados puede diferir ligeramente de 
la visualización.
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