
Productor de Playgrounds

Catálogo de producto

SISTEMA GT
GT



ÍNDICE

8 Conjuntos

10 Erizos

16     Wisusy

24 Nicponie

29 Pícaros

32 Ancymons

40 Baszta

2

S
I
S

T
E

M
A

 
G

T



44 Toboganes elefantes

46 Patillas

50 Kits de integración

52 Pirámides de posibilidades

54 Vehículos y cabañas

63 Columpios

68 Camino de la salud

3 3

S
I
S

T
E

M
A

 
G

T



ACERCA DE LA COMPAÑÍA

Somos un valioso fabricante de parques infantiles con más de 20 años de experiencia.

El objetivo de nuestra empresa es diseñar y fabricar dispositivos funcionales, seguros y duraderos para parques 

infantiles y áreas recreativas y deportivas, combinando tecnologías modernas, diseño interesante y alta calidad. Con 

muchos años de experiencia y conocimiento, mejoramos constantemente la tecnología de producción e introducimos

soluciones de diseño innovadoras y estamos ampliando la gama con nuevos diseños. Ofrecemos áreas de juego especializadas para niños mayores de 0 

años. Junto con la más alta calidad, queremos garantizarle un soporte integral en el campo del diseño y ejecución. La seguridad del usuario y el 

cumplimiento de las normativas y estándares relacionados con la certificación son nuestra prioridad. Todos nuestros dispositivos cumplen con los requisitos 

de seguridad en cuanto a diseño, montaje y mantenimiento. Basándonos en la experiencia, el análisis de mercado y las necesidades de nuestros clientes, 

diseñamos parques infantiles de forma que permitan crear las condiciones para el correcto desarrollo psicomotor de los usuarios más jóvenes. La oferta de 

la empresa Croquet no se olvida de los usuarios de grupos de mayor edad. Hemos preparado una amplia gama de dispositivos Street Workout. También 

contamos con equipos profesionales en la categoría de gimnasios al aire libre. Mejorar y cambiar nuestros productos y desarrollar nuestros servicios nos 

permite satisfacer mejor los requisitos de nuestros clientes.

CERTIFICADOS

Nuestros productos y servicios se distinguen por la más alta calidad en el 

mercado de la UE, al tiempo que cumplen con las normas polacas y 

europeas ISO 9001. Garantizamos altos estándares de seguridad 

confirmados por certificados.

CA 184

PROYECTOS

El desarrollo de parques infantiles requiere conocimientos profesionales y la capacidad de utilizar los principios de planificación y diseño de parques 

infantiles y equipos deportivos, por lo que contamos con un equipo calificado y experimentado de especialistas en el campo de la arquitectura del paisaje y 

el diseño de espacios abiertos. Nuestro personal lo ayudará en el desarrollo del diseño de desarrollo, asesorará en la selección de las mejores soluciones y 

dispositivos, así como preparará conceptos para su disposición. A pedido especial, también haremos visualizaciones del área cubierta por el estudio, y 

también prepararemos un presupuesto de costos.

Estamos felices de compartir nuestro intelecto y experiencia adquirida a lo largo de los años. Al mismo tiempo, estamos abiertos a cualquier idea y sugerencia de 

nuestros clientes.

En la pestaña PARA ARQUITECTO encontrará archivos útiles en la preparación de proyectos de desarrollo de áreas recreativas y deportivas. Si necesita 

materiales adicionales, comuníquese con el departamento de diseño.

Le recomendamos que utilice los servicios de consultoría y diseño de Croquet.

GARANTÍA

Ofrecemos una garantía de 24 meses para todos nuestros productos. Durante su duración, eliminamos de forma gratuita cualquier daño resultante de 

defectos de fabricación o materiales. Nos gustaría señalar que la garantía no cubre daños resultantes de actos de vandalismo, robo o uso indebido y 

desgaste de materiales. Al mismo tiempo, cumpliendo las expectativas de nuestros clientes, ofrecemos la posibilidad de ampliar el período de garantía.

SERVICIO, INSPECCIÓN

Teniendo en cuenta la seguridad de los usuarios, nuestra empresa ofrece servicios en el campo de la inspección, control y reparación de equipos de juegos, 

teniendo en cuenta lo establecido en las normas y reglamentos aplicables. Contamos con empleados calificados autorizados para realizar actividades de 

control de equipos en todo el país. Una vez finalizada la obra, emitimos un protocolo que confirma el correcto estado técnico y el cumplimiento de la 

obligación de inspección anual del equipo, evaluando el nivel de seguridad y estado general de los componentes individuales incluidos en el patio de recreo.

MANTENIMIENTO DE JUEGOS

La base de la seguridad es el control y el mantenimiento sistemáticos de los equipos de juegos. Proporcionar un mantenimiento adecuado tiene como 

objetivo eliminar las fallas actuales y, por lo tanto, extender la vida útil de los dispositivos y sus componentes.

ENTREGA, MONTAJE

Organizamos la entrega y montaje de equipos para parques infantiles en todo el país y en el exterior. Un profesional, experimentado y equipado con equipos 

altamente especializados, el equipo de ensamblaje instalará de manera confiable y oportuna el equipo de juegos.
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SUPERFICIE SEGURA

Un elemento necesario del equipamiento del patio de recreo es una superficie segura que proteja a los usuarios de las desafortunadas consecuencias de 

una caída. Por ello, para satisfacer las necesidades de los destinatarios de nuestros productos y teniendo en cuenta su seguridad, hemos enriquecido 

nuestra oferta con varios tipos de superficies peligrosas, eliminando las lesiones provocadas por caídas. Proporcionamos áreas de juego instaladas en 

césped / suelo, arena, grava, corteza y aglomerado. Nuestra oferta también incluye superficies sintéticas seguras, que cada vez se utilizan más y, por 

tanto, gozan de gran interés entre nuestros clientes.

Hay muchos factores a tener en cuenta al elegir la superficie adecuada. El criterio obligatorio es la determinación de la altura de caída libre desde un 

dispositivo de juego, de acuerdo con la norma PN-EN 1177. Especifica los métodos de ensayo y establece el valor límite al que se limitan al mínimo las 

lesiones graves durante una caída. También deben tenerse en cuenta otros factores, a menudo individuales para cada patio de recreo, por ejemplo, el 

presupuesto o la facilidad de mantenimiento y uso, así como el valor estético.

1. CLAVADO DE GOMA

ESPESORES DE LA SUPERFICIE DE GOMA

SEGÚN LA ALTURA DE CAÍDA LIBRE (HIC)

ESPESORES EN

DEPENDIENDO de O PADKU (HIC)

SECCIÓN TRANSVERSAL DE LAS CAPAS DE CIMENTACIÓN

tacos de montaje y conexión

instalado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante

empalizada / borde de goma

sobre una base de hormigón

con ip metro

alisa acerca de y r / y segundo con sacrificio kmi l gramo mium j acerca de a en

sobre una base de hormigón

PW

Pavimentos SBR metro pags S.E r vol acerca de

gránulos de caucho coloreados pags acerca de abajo

poliuretano. Las superficies existen en forma

de una sola capa en forma de mosaicos cuadrados o 

rompecabezas. Están hechos de gránulos de caucho SBR negro 

unidos con un adhesivo de poliuretano de color y están disponibles 

en cuatro colores: negro, gris, verde y rojo.

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL SUSTRATO

capa que absorbe los golpes

concreto magro

árido triturado estabilizado mecánicamente 0,8-3,2 cm 30 cm geotextil de 

filtración y separación

tierra natal

min. 3,0 cm

10cm

SECCIÓN TRANSVERSAL A TRAVÉS DEL SUSTRATO Capa 

absorbente de impactos

et y acerca de mi norte r C con h C

agregado triturado estabilizado mecánicamente 0.8-3.2 cm 30 cm

ge y acerca de mi en r Ł conbueno C norte hen nortey y F mi iltr enacio pags jn acerca deacerca de- s se Siadiós C r y C.A gramo y a jn metro

tr y acerca de , re con con mi y

min. 3,0 cm

10cm

En segundo en

muslo h y no EPDM

No

guerra gramo s ru vol norte en

que se caracteriza por un color uniforme y es extremadamente resistente a la abrasión y la radiación UV. El producto viene en dos formas: azulejos cuadrados o 

piezas de rompecabezas. Está disponible una amplia gama de colores. Las superficies de EPDM son completamente permeables al agua.

y de la superficie bicapa: la inferior con SBR y la superior con EPDM. Para producción de fondo

ellos propiedades relativas y densidad, se utiliza el granulado SBR. La capa superior está hecha de gránulos de EPDM,

Superficies de caucho fundido

El EPDM se vierte en dos capas, sin juntas, y sus componentes se mezclan en el sitio de instalación. La capa inferior es una mezcla de gránulos de SBR 

y cola de poliuretano, y la capa superior es una mezcla de EPDM y cola. La superficie de EPDM vertida permite la creación de una variedad de patrones 

coloridos y permite dar forma al terreno en varios niveles. Es extremadamente duradero, resistente a los rayos UV y permeable al agua. Por lo tanto, es 

excepcionalmente estético y visualmente atractivo.
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Césped sintético

SECCIÓN TRANSVERSAL A TRAVÉS DE LAS CAPAS DE CIMIENTOS

El césped artificial son alfombras de espuma de poliuretano de alta calidad. Se 

caracterizan por su flexibilidad y alta resistencia, y tienen la capacidad de absorber 

energía. Dependiendo del grado de absorción de impactos requerido, la alfombra 

consta de una o dos capas, cubiertas con césped artificial. Están disponibles en una 

amplia gama de dimensiones.

en montaje, y su uso permite el drenaje, tanto vertical como horizontal. El color 

estándar del acabado es verde.

PW
empalizada / borde de goma

sobre una base de hormigón

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL SUSTRATO

césped sintético

subsuelo que absorbe los golpes

capa de arena

geotextil de filtración-separación

tierra natal

2,4 cm

Los 2.5-7.0cm

20 centímetros

2. RESPIRACIÓN SUELTA

Las superficies sueltas tienen un espesor de capa mínimo de 20 a 30 cm. El parámetro de la selección correcta de la superficie suelta es el llamado 

altura de caída libre (ver tabla). La oferta incluye tanto superficies naturales (por ejemplo, corteza, astillas) como superficies minerales (por ejemplo, 

arena, grava). Los materiales que utilizamos están libres de polvo y partículas de arcilla.

Espesor mínimo de superficies absorbentes de caídas en función de la altura de caída *

Superficie 1 Tamaño de grano [cm] Grosor mínimo 2 [ cm]

veinte

treinta

veinte

treinta

veinte

treinta

veinte

treinta

según HIC (EN 1177)

HIC * [m]

≤ 2,0

≤ 3,0

≤ 2,0

≤ 3,0

≤ 2,0

≤ 3,0

≤ 2,0

≤ 3,0

según el estudio

Arena 3 0.02-0.2

Ladrar 2.0-8.0

Arena 3 0,2-0,8

Virutas 0.5-3.0

EPDM, SBR

1 Superficies aptas para su uso en parques infantiles.

2 Para material suelto, agregue 10 cm

a una profundidad mínima para compensar el desplazamiento.

3 Libre de polvo y partículas de arcilla. El tamaño de partícula se puede determinar 

con la prueba de tamiz según EN 933-1.

* HIC - Altura de caída libre

3. BORDES DE GOMA SEGUROS

Bordillos de goma

Están hechos de gránulos de caucho SBR negro unidos con un adhesivo de poliuretano de color y están disponibles en cuatro colores: negro, gris, rojo y 

verde.

bordes inclinados (con rampa)

Además de limitar la superficie, aseguran una transición suave sin riesgo de tropezar. Su ventaja es el fácil acceso para personas en silla de ruedas.

Empalizada de goma tipo SBr

La empalizada se utiliza para delimitar parques infantiles, aceras o areneros. La empalizada está disponible en los siguientes colores:

negro, rojo, verde.

Bordillo flexible

El bordillo es permeable al agua (gracias a los microcanales entre los gránulos), amortiguador, resistente a las heladas y antideslizante.
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JUEGOS DE MADERA

El sistema de conexión GT es una forma innovadora de unir las vigas que garantiza la durabilidad y solidez de la estructura, al tiempo que garantiza el 

más alto nivel de seguridad y confiabilidad del dispositivo. La conexión del sillín GT proporciona una gran área de contacto y, por lo tanto, aumenta la 

estabilidad de la estructura y permite unir las vigas en diferentes ángulos. La ventaja de la conexión es la protección contra la rotación con respecto a su 

eje.

El uso de la conexión GT en dispositivos brinda posibilidades ilimitadas de configuración y modificación de juegos, lo que coloca a nuestra empresa a la 

vanguardia de los fabricantes de parques infantiles innovadores. La conexión GT también elimina todo tipo de abrazaderas y otros peligros de 

construcción que son característicos de la unión estándar (cruzada) de vigas.

MATERIALES USADOS

Madera - en nuestra producción utilizamos vigas de pino estructural de madera de pino sin núcleo o encolada con un diámetro de 100 y 60 mm, en color 

pino o teca.

Tableros de HPL, HDPE utilizados para barreras y paneles, son resistentes a los factores atmosféricos y mecánicos, no se hinchan y no se deslaminan. 

Su uso asegura durabilidad y fiabilidad, así como un alto atractivo y estética visual.

Elementos de acero - Las barras, pasamanos y pasamanos son de acero inoxidable o acero galvanizado y con recubrimiento de polvo, lo que garantiza 

la resistencia a las condiciones climáticas. Las guías deslizantes y las cadenas están hechas de acero inoxidable. Todas las conexiones, soldaduras y 

fijaciones son lisas, están debidamente perfiladas y son seguras para los usuarios.

Cuerdas de polipropileno con una sección transversal de 16 mm, con un núcleo de acero, se utilizan en la construcción de plataformas de cuerdas y entrelazados, pero 

también para la creación de escaleras y subidas. Los conectores de cuerda están hechos de plástico de alto impacto, lo que los hace extremadamente resistentes al uso 

intensivo.
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GT en solo unos pocos pasos

1 Escoger: tipo y número de torres y plataformas

puente

torre con techo a cuatro aguas

2 Incluir: agregar y / o conectar plataformas, pasarelas,

elementos extremos entrelazados

cuerda entrelazada

Plataforma colgante de goma

haz con asas

escalera inclinada

8

S
I
S

T
E

M
A

 
G

T



3 Añadir: entradas, descensos, toboganes

rally de fuego diapositiva combinada

4 COMPLETO CON: barandillas y paneles educativos

barandilla

EN SUS MARCAS, LISTOS

GT-0202c

%

biuro@placezabaw.com.pl

9 9

S
I
S

T
E

M
A

 
G

T



Conjuntos

Erizos

Pilluelo GT-0100A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

6,35 x 5,35 metros

9,65 x 8,15 metros

1,95 m

3,35 metros

Bribón 1 GT-0101A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

6,80 x 3,40 metros

9,80 x 6,00 metros

1,95 m

3,35 metros
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Bribón 2 GT-0102A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

4,70 x 3,45 metros

7,70 x 5,95 metros

1,95 m

3,35 metros

Bribón 3 GT-0103A / 1

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

5,65 x 3,45 metros

8,65 x 5,95 metros

1,95 m

3,35 metros

1 1 1 1
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Bribón 4 GT-0104A / E / 1

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,80 x 1,90 m

5,80 x 4,90 metros

0,80 m

2,80 m

Bribón 5 GT-0105A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,80 x 2,40 metros

5,80 x 4,90 metros

1,10 m

3,35 metros

12

U
r
W

i
S

Y



Bribón 5 GT-0105A / 1w / 253

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,75 x 4,20 m

6,75 x 6,70 m

1,10 m

23,35 m

Bribón 6 GT-0106A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

5,45 x 5,65 metros

8,75 x 8,45 metros

1,95 m

3,35 metros

1 1 3 3
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Bribón 7 GT-0107A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,45 x 4,30 m

6,75 x 7,10 metros

1,95 m

3,35 metros

Bribón 8 GT-0108A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,60 x 2,50 m

4,60 x 5,00 metros

1,10 m

3,35 metros
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Bribón 8 GT-0108A 1w / 603

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,90 x 1,90 m

4,90 x 4,90 metros

0,30 m

2,80 m

Granuja 10 GT-0110A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

4,40 x 3,20 m

7,40 x 5,70 metros

1,95 m

3,35 metros

1 1 5 5
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Conjuntos

Wisus 2 GT-0202C

Wisuses

Pícaro GT-0200E / 1

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

8,70 x 6,05 metros

12,00 x 8,75 metros

1,95 m

3,35 metros

Wisus 5 GT-0205A

dieciséis

V
I
S

U
S



Wisus 2 GT-0202C

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

5,10 x 6,00 metros

8,10 x 8,80 m

1,95 m

3,35 metros

Wisus 5 GT-0205A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

5,45 x 3,40 metros

8,75 x 5,80 metros

1,95 m

3,35 metros

1 1 7 7
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Wisus 6 GT-0206A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

6,50 x 4,35 metros

9,80 x 7,15 metros

1,95 m

3,35 metros

Wisus 6 GT-0206A / 1w / 616

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

4,75 x 2,90 m

7,25 x 5,90 metros

0,85 metros

3,10 m
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Wisus 8 GT-0208E

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,45 x 2,45 metros

6,45 x 4,95 metros

1,10 m

3,35 metros

Wisus 9 GT-0209E

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

6,20 x 2,45 metros

8,70 x 4,95 metros

1,10 m

3,35 metros

1 1 9 9
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Wisus 10 GT-0210E / 1w / 261

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

5,75 x 6,10 metros

8,75 x 8,60 metros

1,95 m

3,35 metros

Wisus 11 GT-0211A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

4,45 x 6,00 metros

7,75 x 8,50 metros

1,95 m

3,35 metros

veinte
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Wisus 12 GT-0212A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

4,60 x 3,35 metros

7,60 x 5,85 metros

1,10 m

3,35 metros

Wisus 12 GT-0212A / 1w / 328

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

6,65 x 3,50 m

9,15 x 6,00 metros

1,65 m

3,90 m

2 2 1 1
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Wisus 13 GT-0213A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

4,30 x 5,25 metros

7,30 x 7,75 metros

1,95 m

3,35 metros

Wisus 13 GT-0213B / bw / 163

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

5,90 x 7,95 metros

9,50 x 11,25 metros

1,95 m

2,00 m
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Wisus 14 GT-0214A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

7,35 x 5,25 metros

10,35 x 7,75 metros

1,95 m

3,35 metros

2 2 3 3
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Conjuntos

Nicponie

GT-0300C

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de 

seguridad Altura de caída libre

Altura del dispositivo

6,35 x 7,50 metros

9,55 x 10,00 metros

1,95 m

3,35 metros

GT-0301C

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de 

seguridad Altura de caída libre

Altura del dispositivo

6,90 x 7,45 metros

9,90 x 9,95 metros

1,95 m

3,35 metros

24
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GT-0302A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

5,65 x 6,95 metros

8,15 x 9,95 metros

1,10 m

3,35 metros

Nicpoń 3 en diseño "L" GT-0303E / L

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

5,75 x 6,95 metros

8,25 x 9,45 metros

1,95 m

3,35 metros

2 2 5 5
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GT-0304A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

5,00 x 2,40 metros

7,50 x 5,70 metros

1,95 m

3,35 metros

GT-0304A / 1w / 580

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,95 x 3,90 metros

6,95 x 6,40 metros

0,55 metros

2,95 m
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GT-0304A / 1w / 497

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

5,60 x 2,15 metros

8,10 x 5,15 metros

0,55 metros

2,80 m

GT-0305A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

4,65 x 4,50 m

7,65 x 7,00 metros

1,10 m

3,35 metros
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GT-0306A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

7,40 x 3,35 metros

10,40 x 5,95 metros

1,95 m

3,35 metros

GT-0306A / 1w / 498

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

10,80 x 2,95 metros

13,80 x 5,95 metros

1,65 m

3,90 m
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Conjuntos

Pícaro GT-0400E / 1

Pícaros

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

7,65 x 2,50 m

10,65 x 5,00 metros

1,10 m

3,35 metros

Pícaro GT-0400E / 1 / 1w / 579

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

7,60 x 4,60 m

11,00 x 7,40 metros

1,10 m

3,35 metros
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Pícaro en disposición de "L" GT-0400E / 1 / L

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

4,65 x 5,55 metros

7,65 x 7,95 metros

1,10 m

3,35 metros

Pícaro 1 GT-0401C

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

4,95 x 6,00 metros

7,95 x 8,50 metros

1,10 m

3,35 metros

treinta
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Pícaro 2 GT-0402A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

4,65 x 5,20 metros

7,65 x 7,70 m

1,10 m

3,35 metros

Pícaro 3 GT-0403A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

8,95 x 6,10 metros

11,75 x 9,10 metros

1,95 m

3,35 metros

3 3 1 1
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Conjuntos

Ancymon 1 GT-0501A

Ancymons Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

8,20 x 7,15 metros

11,20 x 9,95 metros

1,95 m

3,35 metros
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Ancymon 2 GT-0502E

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

8,20 x 7,15 metros

11,20 x 9,95 metros

1,95 m

3,35 metros

5,25 x 5,10 m

7,75 x 7,60 metros

1,10 m

3,35 metros

Ancymon 2 GT-0502E / bw / 146

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

6,40 x 4,65 metros

9,40 x 7,65 metros

0,55 metros

3,35 metros
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Ancymon 3 GT-0503E

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

6,80 x 6,55 metros

9,60 x 9,55 metros

1,95 m

3,35 metros
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Ancymon 4 GT-0504A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

6,85 x 5,10 m

9,85 x 7,60 metros

1,10 m

3,35 metros
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Ancymon 5 GT-0505A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

8,40 x 5,45 metros

11,40 x 8,75 metros

1,95 m

3,35 metros
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Ancymon 5 GT-0505A / ww / 7

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

9,25 x 11,50 metros

12,75 x 14,30 metros

1,95 m

3,90 m
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Ancymon 5 GT-0505A / ww / 10

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

9,85 x 8,45 metros

12,65 x 11,45 metros

1,65 m

4,00 m
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Ancymon 3 GT-0503F / bw / 202

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

8,70 x 4,85 metros

10,70 x 7,85 metros

1,95 m

2,00 m

Ancymon 6 GT-0506A

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

9,25 x 5,65 metros

11,75 x 8,15 metros

1,10 m

3,35 metros
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Conjuntos

Torre vieja

Torre vieja 1 SB-0100

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

4,55 x 3,25 metros

7,35 x 5,75 metros

1,10 m

3,50 m

Torre vieja 1 SB-0100 / b / 42

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

5,35 x 3,55 m

7,35 x 6,55 metros

1,65 m

4,10 m
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Torre vieja 2 SB-0200

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

5,15 x 3,50 m

8,15 x 6,00 metros

1,10 m

3,50 m

Torre vieja 2 SB-0200 / b / 46

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

10,35 x 5,25 metros

12,85 x 7,85 metros

1,10 m

3,35 metros
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Torre vieja 3 SB-0300

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

6,65 x 4,75 metros

9,35 x 7,65 metros

1,65 m

3,50 m

Torre vieja 4 SB-0400

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,65 x 2,25 metros

6,15 x 5,25 metros

1,10 m

3,50 m
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Torre vieja 5 SB-0500

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

5,80 x 6,65 metros

8,80 x 9,55 metros

1,10 m

3,50 m

Torre vieja 6 SB-0600

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

8,60 x 5,95 metros

11,40 x 8,95 metros

1,95 m

3,50 m
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Conjuntos

Toboganes elefantes

Elefante 5 SK-0205

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

6,05 x 2,85 m

8,55 x 5,85 metros

1,00 m

1,80 m

Elefante 7 SK-0207

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

6,55 x 8,00 metros

9,55 x 10,80 m

1,95 m

2,00 m
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Elefante 8 SK-0208

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

4,65 x 5,15 metros

7,65 x 7,65 metros

1,00 m

1,80 m

Elefante 9 SK-0209

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

8,40 x 6,55 metros

11,70 x 8,55 metros

1,65 m

2,95 m
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Conjuntos

Patillas

Tanque GT-0600

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

7,30 x 3,40 metros

10,60 x 6,70 m

1,95 m

2,40 m

Bąk 1 GT-0601

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,60 x 3,10 m

6,60 x 5,60 m

1,95 m

2,40 m
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Bak 2 GT-0602

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,10 x 0,80 m

5,60 x 3,80 m

1,10 m

2,40 m

Bak 3 GT-0603

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

4,20 x 2,90 m

7,50 x 6,20 metros

1,95 m

2,10 m
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Bąk 4 GT-0604

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,60 x 1,20 m

7,20 x 4,90 metros

1,95 m

2,00 m

Bąk 5 GT-0605

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

6,50 x 2,95 metros

9,50 x 6,35 metros

1,95 m

2,10 m
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Bąk 6 GT-0606

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

4,35 x 4,35 metros

7,95 x 7,95 metros

1,95 m

1,95 m

Bąk 7 GT-0607

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

7,00 x 3,10 metros

8,50 x 8,00 metros

1,95 m

2,40 m
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Conjuntos

integrador

Bribón 3 GT-0103A / 2

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

4,90 x 4,50 m

7,90 x 7,00 metros

1,10 m

3,35 metros

Ancymon 5 GT-0505A / 2 / ZI / 15

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

8,60 x 8,15 metros

11,55 x 11,55 metros

1,10 m

3,35 metros
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Ancymon 5 GT-0505A / 2 / ZI / 18

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

8,25 x 6,45 metros

11,25 x 8,95 metros

0,85 metros

2,30 metros

Ancymon 6 GT-0506A_2_ZI_13

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

5,40 x 5,80 metros

8,40 x 8,80 metros

0,30 m

1,20 m
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Pirámides de posibilidades

Pirámide PM-8101

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,30 x 3,30 m

6,70 x 6,70 metros

1,75 m

3,85 m

Pirámide con tobogán PM-8102

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,30 x 4,80 m

6,70 x 7,50 metros

1,75 m

3,85 m
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Pirámide PM-8201

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,30 x 3,30 m

6,70 x 6,70 metros

1,75 m

3,85 m

Pirámide PM-8601

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,30 x 2,30 m

5,70 x 5,70 m

1,75 m

1,80 m

Pirámide PM-8602

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,30 x 2,30 m

5,70 x 5,70 m

1,75 m

1,80 m
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Vehículos y cabañas

El tren Oscar GT-4000

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

5,95 x 2,40 metros

8,45 x 5,40 metros

1,00 m

2,70 metros

Tren Oskarek GT-4001

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,70 x 1,40 m

6,20 x 4,40 metros

0,85 metros

2,50 m
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Tren monika GT-4009

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

8,10 x 1,20 m

11,10 x 4,20 m

≤ 0,60 m

1,95 m

Locomotora GT-4004

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,10 x 1,20 m

5,10 x 4,20 m

≤ 0,60 m

1,95 m

Vagón A GT-4002

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,10 x 1,00 m

5,10 x 4,00 metros

≤ 0,60 m

1,85 m
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Vagón B GT-4003

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,10 x 1,00 m

5,10 x 4,00 metros

≤ 0,60 m

1,95 m

Un vagón sin techo GT-4003/1

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,10 x 1,00 m

5,10 x 4,00 metros

≤ 0,60 m

1,50 m

Vagón con tobogán GT-4005

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,10 x 2,10 metros

5,10 x 4,60 m

0,55 metros

1,50 m
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Bocina GT-0069

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,55 x 1,10 m

5,55 x 4,10 metros

≤ 0,60 m

1,75 m

Autobús de pepino SP-2015

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,40 x 1,10 m

5,40 x 4,10 metros

0,75 metros

2,10 m

Embarcacion GT-4010

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

7,10 x 2,50 m

9,60 x 5,50 m

1,10 m

2,85 metros
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Embarcacion GT-4010/20

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

12,80 x 5,00 metros

15,80 x 8,00 metros

1,10 m

4,50 m

Embarcacion GT-4010 / p.479D

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

8,95 x 2,55 metros

11,45 x 5,55 metros

1,65 m

4,65 metros

El pequeño barco GT-4011

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

4,00 x 1,30 m

6,50 x 4,30 metros

0,85 metros

2,6 metros
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Embarcacion GT-4012

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

6,65 x 3,80 metros

9,15 x 6,80 metros

1,10 m

3,15 m

Embarcacion GT-4012/3

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

11,15 x 6,20 metros

13,65 x 9,50 metros

1,80 m

6,00 m
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Cabaña 1 GT-0919

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,20 x 1,20 m

4,20 x 4,20 m

-

1,95 m

Cabaña 2 GT-0920

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,30 x 1,20 m

5,30 x 4,20 m

-

1,95 m

Cabaña 3 GT-0921

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,30 x 2,30 m

5,30 x 5,30 m

-

1,95 m
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Una casa con una tienda y un juego de tic-tac-toe GT-0920/1

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,30 x 1,20 m

5,30 x 4,20 m

-

1,95 m

Casa con arenero GT-0919 + GT-0077

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,10 x 2,10 metros

5,10 x 5,10 metros

-

1,95 m

Pizarra para dibujar GT-0044

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,20 x 0,10 m

4,20 x 3,10 m

-

1,65 m
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Tic Tac Toe GT-0046

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,00 x 0,15 m

4,00 x 3,15 metros

-

1,70 metros

Tic Tac Toe GT-0046/28

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,00 x 1,00 m

4,00 x 4,00 metros

-

1,20 m

Tic Tac Toe GT-0046/31

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,95 x 0,55 metros

6,95 x 3,55 metros

-

2,25 metros

tienda GT-0067

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,45 x 0,30 m

4,05 x 3,20 m

-

1,85 m
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Columpios de péndulo

- 1800

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,30 x 2,25 metros

8,00 x 3,00 m

1,35 m

2,35 metros

2 GT-1802

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,55 x 2,25 m

8,00 x 1,75 metros

1,35 m

2,35 metros

a 3 GT-1803

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,55 x 2,25 m

8,00 x 1,75 metros

1,35 m

2,35 metros
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4

3,30 x 2,25 metros

8,00 x 3,00 m

1,35 m

2,35 metros

T-1805

3,30 x 2,25 metros

8,00 x 3,00 m

1,35 m

2,35 metros

estado

otoño

GU-2009

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,30 x 2,25 metros

8,00 x 3,00 m

1,35 m

2,35 metros
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El caballo de Galopek KG-0001

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

0,95 x 0,95 metros

3,55 x 2,95 metros

0,50 m

1,05 m

Columpio fela 6 GT-1806

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

5,10 x 4,45 metros

12,40 x 12,40 metros

1,35 m

2,15 metros
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Oscilaciones de peso

Contrapuntos GT-1700

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,05 x 0,15 m

5,05 x 2,15 metros

≤ 1,00 m

1,00 m

Tigres GT-1701

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,05 x 0,15 m

5,05 x 2,15 metros

≤ 1,00 m

1,00 m
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Hipki GT-1702

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,05 x 0,15 m

5,05 x 2,15 metros

≤ 1,00 m

1,00 m

Jirafas GT-1703

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,05 x 0,15 m

5,05 x 2,15 metros

≤ 1,00 m

1,00 m

Columpio de peso para 4 personas GT-1706

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

4,05 x 0,15 m

6,05 x 2,15 metros

≤ 1,00 m

1,00 m
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Camino de la salud

Gżdyl GRAMO.

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,00 x 3,50 m

7,05 x 7,05 metros

1,95 m

2,00 m

Gżdyl 1

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,90 x 1,70 m

5,50 x 5,50 metros

1,95 m

2,00 m

Gżdyl 2 GT-0702

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,75 x 1,90 m

7,35 x 5,50 m

1,95 m

2,00 m
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Gżdyl 3 GT-0703

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,00 x 3,50 m

7,05 x 7,05 metros

1,95 m

2,00 m

Arreglo de araña GT-0037

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,90 x 1,90 m

5,70 x 5,70 m

2,05 metros

2,50 m

Araña felix GT-0038

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,90 x 1,90 m

5,70 x 5,70 m

2,05 metros

2,50 m

Entrelazado de madera GT-0012

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,80 x 0,10 m

5,40 x 3,70 metros

1,95 m

1,95 m
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Intercambio de cuerdas GT-0013

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,80 x 0,10 m

5,40 x 3,70 metros

1,95 m

1,95 m

Araña intercalada GT-0015

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,80 x 0,10 m

5,40 x 3,70 metros

1,95 m

1,95 m

Se entrelaza con el asiento GT-0016

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,10 x 1,95 metros

6,40 x 4,95 metros

1,95 m

1,95 m

Pared de escalada individual GT-0063

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,80 x 0,10 m

5,40 x 3,70 metros

1,95 m

1,95 m
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Escalera inclinada GT-0018

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,90 x 0,90 m

4,90 x 3,90 metros

1,35 m

1,75 m

Escalera inclinada con rocódromo GT-0018/1

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,90 x 0,90 m

4,90 x 3,90 metros

1,35 m

1,75 m

Escalera horizontal GT-0019

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,20 x 1,00 m

5,80 x 4,80 m

1,95 m

2,10 m

Viga con asas GT-0020

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,10 x 1,00 m

5,70 x 4,60 m

1,95 m

2,10 m
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Plataforma con viga GT-0021

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,90 x 1,00 m

4,90 x 4,00 metros

0,55 metros

1,40 m

Plataforma con viga 2 GT-0021/1

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,80 x 1,00 m

6,80 x 4,00 metros

0,55 metros

1,40 m

Plataforma colgante de goma GT-0024

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,90 x 1,00 m

4,90 x 4,00 metros

0,55 metros

1,40 m

Plataforma colgante de goma 2 GT-0024/1

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,80 x 1,00 m

6,80 x 4,00 metros

0,55 metros

1,40 m
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Plataforma colgante de madera GT-0025

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,90 x 1,00 m

4,90 x 4,00 metros

0,55 metros

1,40 m

Plataforma colgante de madera 2 GT-0025/1

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,80 x 1,00 m

6,80 x 4,00 metros

0,55 metros

1,40 m

Puente de cuerda GT-0027

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,90 x 1,00 m

4,90 x 4,00 metros

0,55 metros

1,40 m

Plataforma de cuerda 2 GT-0027/1

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,80 x 1,00 m

6,80 x 4,00 metros

0,55 metros

1,40 m
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Transición de tubería GT-0030

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,00 x 1,00 m

4,00 x 4,00 metros

1,00 m

1,10 m

Una transición de tubería con una plataforma inclinada GT-0030/2

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,85 x 1,00 m

5,85 x 4,00 m

0,55 metros

1,40 m

Pasamanos de gimnasia GT-0031

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,90 x 0,70 m

4,90 x 3,70 metros

1,15 m

1,25 metros
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Ruedas acrobáticas GT-0032

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,60 x 2,25 metros

6,20 x 5,85 metros

1,85 m

2,35 metros

Barra de equilibrio GT-0033

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,65 x 2,05 metros

6,65 x 5,05 m

0,50 m

0,50 m

Barra de equilibrio sobre resortes GT-0034

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,50 x 0,40 m

4,50 x 3,40 m

0,40 m

0,40 m

arriba y abajo GT-0035

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,20 x 2,00 m

6,20 x 5,00 metros

0,60 m

0,60 m
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Slalom GT-0036

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,85 x 1,80 m

4,85 x 4,80 m

1,00 m

1,00 m

Barra de equilibrio con una viga sobre resortes GT-0078

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,65 x 2,50 m

6,65 x 5,50 m

0,40 m

0,40 m

Haz único GT-0079

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,00 x 0,10 m

6,00 x 3,10 metros

0,40 m

0,40 m

Barra de equilibrio simple sobre resortes GT-0080

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,00 x 0,10 m

6,00 x 3,10 metros

0,40 m

0,40 m
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Barra de equilibrio GT-0081

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,00 x 0,10 m

6,00 x 3,10 metros

0,40 m

0,40 m

Palo triple GT-0040

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,45 x 0,55 m

5,45 x 3,55 metros

1,45 m

1,60 m

ZL_0001

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

24,35 x 2,65 metros

28,50 x 4,05 metros

1,00 m

3,35 metros
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Chimenea GT-0039

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

0,90 x 0,90 m

4,50 x 4,50 m

1,85 m

2,05 metros

Chimenea triangular GT-0055

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

0,90 x 0,90 m

4,50 x 4,50 m

1,95 m

2,00 m

Chimenea cuadrada GT-0056

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

0,90 x 0,90 m

4,50 x 4,50 m

1,95 m

2,00 m

Chimenea cuadrada GT-0056/1

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

0,90 x 0,90 m

4,50 x 4,50 m

1,95 m

2,00 m
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Banco de gimnasia GT-0042

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

2,00 x 0,90 m

5,00 x 3,90 metros

0,90 m

0,90 m

Muro de escalada triangular GT-0043

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

1,50 x 1,50 m

6,50 x 6,50 metros

2,95 m

3,00 m

Rodillo GT-0064

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

0,60 x 0,65 metros

3,60 x 3,65 metros

0,45 metros

1,45 m

Rodillo GT-0064/2

Dimensiones

Establecer dimensión

Dimensión de la zona de seguridad

Altura de caída libre

Altura del dispositivo

3,20 x 0,15 m

6,20 x 3,15 metros

0,25 metros

1,70 metros
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